
23,0 °C

steigend fallend steigend fallend steigend fallend steigend fallend
0,0 0,000 4,000 3,987 3,993 3,993 3,994 3,994 3,992 3,991 3,993 3,992
10,0 1,000 5,600 5,592 5,597 5,596 5,599 5,599 5,601 5,596 5,599 5,598
20,0 2,000 7,200 7,199 7,203 7,202 7,206 7,205 7,206 7,202 7,205 7,203
30,0 3,000 8,800 8,805 8,809 8,806 8,811 8,808 8,812 8,807 8,811 8,809
40,0 4,000 10,400 10,388 10,396 10,393 10,396 10,393 10,397 10,391 10,396 10,394
50,0 5,000 12,000 11,993 11,998 11,995 12,000 11,998 12,000 11,995 11,999 11,997
60,0 6,000 13,600 13,592 13,597 13,596 13,596 13,596 13,598 13,595 13,597 13,596
70,0 7,000 15,200 15,189 15,195 15,194 15,196 15,194 15,196 15,192 15,196 15,194
80,0 8,000 16,800 16,791 16,794 16,794 16,796 16,793 16,798 16,793 16,796 16,794
90,0 9,000 18,400 18,394 18,394 18,394 18,395 18,396 18,396 18,395 18,395 18,395

100,0 10,000 20,000 20,002 20,002 20,004 20,004 20,006 20,006 20,004 20,004 20,004

SOLL IST
Auswertung nach IEC 61298-2 Abweichung ≤ ± : 0,50 0,07

am:

34401 A

Hersteller:

Multimeter: Hersteller: ZAGDD
Genauigkeit: 0...100 mA-> 0,05%RDG+0,005%FS

Genauigkeit: -1...10 bar-> 0,005%RDG+0,005%FS+0,01%RDG+2,50 Pa 956217835111
Druckreferenz: ZAGF

bar

Medium:

CM 2-B

Einheit Signalausgang:

2915-475558-000-6234 Messbereichstyp: relativBestellcode:

Stickstoff

IEC-Messprotokoll

Angaben zum Kalibrieraufbau:

DMK 331 20,00

SN-Nr.:

11XX78057Auftrags Nr.:Firma: Max Mustermann GmbH

4,00XXX2395475

Type:

Angaben zum Prüfling:

0,00

10,00

Anfang Signalausgang:
Ende Signalausgang: Messbereichsende:

Messbereichsanfang:

Gemessen und protokolliert durch:

mA Einheit Messbereich:

Raumtemperatur:

steigend/
fallend

Messwerte:

SN-Nr.:

DE278996 18.07.2018

Eingang

bar

Typ:

Eingang

gemittelt
mA 3. Zyklus

Ausgang
Ist

1. Zyklusin %

Typ:
SN-Nr.:

3587874444BXX

Ausgang
Soll

2. Zyklus
gemessen in bar


